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Öppna spisar från 
hjärtat av  Värmland

Med våra murspisar kan din dröm om en murad spis 
bli verklighet. En murspis är en vacker inredningsdetalj 
och en effektiv värmekälla i ett. Med en värmekälla från 
oss i ditt hem garanterar vi att du sänker dina värme-
kostnader.

Våra spisar är uppbyggda kring den högeffektiva 
Täljstenskassetten. Täljstenkassetten både lagrar värme 
och har en lång brinntid. Det i kombination med våra 
spisomramningar gör att spisarna avger värme i många 
timmar efter att du lagt in sista vedpinnen.

Tack vare sitt kompakta yttre är våra spisar mycket 
enkla att placera. Mårbacka och Rosenborg används 
för rak vägg och Trätälja i hörn. Har du murad skorsten 
eller obrännbar vägg kan du placera spisen direkt mot 
väggen. Är det brännbar vägg där spisen ska stå kan 
du använda våra bakväggselement (12 cm tjocka) och 
bygga spisen mot dessa. Anslutning till befintlig skor-
sten gör du med 45 eller 90 graders anslutning.

Har du inte skorsten kan vi erbjuda vår modulskorsten 
Tona Therm eller lätta skorstenar av cortén eller 
rostfritt stål. All tillverkning sker på ett miljöanpassat 
sätt. Vi använder lättklinker i våra murspisar och 
bakväggselement. Lättklinker är en keramisk natur-
produkt som har i stort sett obegränsad livslängd.   

Rosenborg

24
00

770
950

Djup: 630 mm

Toppanslutning: 1880

45° = 1500

90° = 1350

Effekt:

Verkningsgrad:

Rek. vedmängd:

Avsvalningstid:

Typ- och miljögodkänd:

Totalvikt:

max 9 kWh

75%

2-3 kg/tim

8-10 tim

Ja

260 kg

Omramningen byggs 

upp med färdigputsade 

element av lättbetong 

som limmas och 

skruvas ihop på plats. 

Måla därefter på valfritt 

sätt. Avsedd för 

placering mot rak vägg. 

Pris:
29.900 kr

Varmt välkommen till 

Kaminexpertens sorti-

ment av murspisar. Vi 

har som målsättning att 

erbjuda brasvärme till 

priser som passar alla. 

Kaminexperten har sam-

arbetspartners runt om i 

Sverige. Där finns möjlig-

het att titta närmare på 

våra modeller och även få 

rådgivning. Självklart kan 

de hjälpa till med monte-

ring om ni önskar.

Rosenborg
Omramningen byggs upp med 

färdigputsade element av lättbe-

tong som limmas eller skruvas 

ihop på plats. Måla därefter på 

valfritt sätt. Avsedd för placering 

mot rak vägg.

Släpp in 
värmen i 
ditt hem



Mårbacka

Trätälja

Effekt:

Verkningsgrad:

Rek. vedmängd:

Avsvalningstid:

Typ- och miljögodkänd:

Totalvikt:

max 9 kWh

75%

2-3 kg/tim

8-10 tim

Ja

355 kg

Omramningen 

byggs upp med 

färdiggjutna block av 

lättklinkerbetong som 

monteras ihop på plats. 

Bör slammas eller 

putsas. Måla därefter på 

valfritt sätt. Avsedd för 

placering mot rak vägg. 

Omramningen 

byggs upp med 

färdiggjutna block av 

lättklinkerbetong som 

monteras ihop på plats. 

Bör slammas eller 

putsas. Måla därefter på 

valfritt sätt. Avsedd för 

placering i hörn.

 

Effekt:

Verkningsgrad:

Rek. vedmängd:

Avsvalningstid:

Typ- och miljögodkänd:

Totalvikt:

max 9 kWh

75%

2-3 kg/tim

8-10 tim

Ja

320 kg

24
00

860

Toppanslutning: 2030

45° = 1400

90° = 1350

24
00

750
900

Djup: 610 mm

Toppanslutning: 1800

45° = 1400

90° = 1350

410

610

720
650

Golvyta inkl. hylla

Mårbacka

Trätälja

Effekt:

Verkningsgrad:

Rek. vedmängd:

Avsvalningstid:

Typ- och miljögodkänd:

Totalvikt:

max 9 kWh

75%

2-3 kg/tim

8-10 tim

Ja

355 kg

Omramningen 

byggs upp med 

färdiggjutna block av 

lättklinkerbetong som 

monteras ihop på plats. 

Bör slammas eller 

putsas. Måla därefter på 

valfritt sätt. Avsedd för 

placering mot rak vägg. 

Omramningen 

byggs upp med 

färdiggjutna block av 

lättklinkerbetong som 

monteras ihop på plats. 

Bör slammas eller 

putsas. Måla därefter på 

valfritt sätt. Avsedd för 

placering i hörn.

 

Effekt:

Verkningsgrad:

Rek. vedmängd:

Avsvalningstid:

Typ- och miljögodkänd:

Totalvikt:

max 9 kWh

75%

2-3 kg/tim

8-10 tim

Ja

320 kg

24
00

860

Toppanslutning: 2030

45° = 1400

90° = 1350

24
00

750
900

Djup: 610 mm

Toppanslutning: 1800

45° = 1400

90° = 1350

410

610

720
650

Golvyta inkl. hylla

Pris:
27.900 kr

Pris:
27.900 kr

Trätälja
Omramningen byggs upp med 

färdiggjutna block av lättklinker-

betong som monteras ihop på 

plats. Bör slammas eller putsas. 

Måla därefter på valfritt sätt. Av-

sedd för placering i hörn.

Mårbacka
Omramningen byggs upp med 

färdiggjutna block av lättklin-

kerbetong som monteras ihop 

på plats. Bör slammas eller put-

sas. Måla därefter på valfritt sätt. 

Avsedd för placering mot rak 

vägg.



Vi reserverar oss mot eventuella skrivfel, slutförsäljning. och prishöjningar utanför vår kontroll. Vi förbehåller oss rätten  
till konstruktionsändringar. Alla priser i katalogen är inkl. moms. Fraktkostnad tillkommer.

För aktuell info se: www.kaminexperten.se

Våra spisar är uppbyggda kring den högeffektiva 
Täljstenskassetten. Täljstenkassetten både lagrar värme 
och har en lång brinntid. Det i kombination med våra 
spisomramningar gör att spisarna avger värme i många 
timmar efter att du lagt in sista vedpinnen.

Tack vare sitt kompakta yttre är våra spisar mycket 
enkla att placera. Mårbacka och Rosenborg används 
för rak vägg och Trätälja i hörn. Har du murad skorsten 
eller obrännbar vägg kan du placera spisen direkt mot 
väggen. Är det brännbar vägg där spisen ska stå kan 
du använda våra bakväggselement (12 cm tjocka) och 
bygga spisen mot dessa. Anslutning till befintlig skor-
sten gör du med 45 eller 90 graders anslutning.

Har du inte skorsten kan vi erbjuda vår modulskorsten 
Tona Therm eller lätta skorstenar av cortén eller 
rostfritt stål. All tillverkning sker på ett miljöanpassat 
sätt. Vi använder lättklinker i våra murspisar och 
bakväggselement. Lättklinker är en keramisk natur-
produkt som har i stort sett obegränsad livslängd.   

Rosenborg

24
00

770
950

Djup: 630 mm

Toppanslutning: 1880

45° = 1500

90° = 1350

Effekt:

Verkningsgrad:

Rek. vedmängd:

Avsvalningstid:

Typ- och miljögodkänd:

Totalvikt:

max 9 kWh

75%

2-3 kg/tim

8-10 tim

Ja

260 kg

Omramningen byggs 

upp med färdigputsade 

element av lättbetong 

som limmas och 

skruvas ihop på plats. 

Måla därefter på valfritt 

sätt. Avsedd för 

placering mot rak vägg. 

Våra spisar är uppbyggda kring den högeffektiva 
Täljstenskassetten. Täljstenkassetten både lagrar värme 
och har en lång brinntid. Det i kombination med våra 
spisomramningar gör att spisarna avger värme i många 
timmar efter att du lagt in sista vedpinnen.

Tack vare sitt kompakta yttre är våra spisar mycket 
enkla att placera. Mårbacka och Rosenborg används 
för rak vägg och Trätälja i hörn. Har du murad skorsten 
eller obrännbar vägg kan du placera spisen direkt mot 
väggen. Är det brännbar vägg där spisen ska stå kan 
du använda våra bakväggselement (12 cm tjocka) och 
bygga spisen mot dessa. Anslutning till befintlig skor-
sten gör du med 45 eller 90 graders anslutning.

Har du inte skorsten kan vi erbjuda vår modulskorsten 
Tona Therm eller lätta skorstenar av cortén eller 
rostfritt stål. All tillverkning sker på ett miljöanpassat 
sätt. Vi använder lättklinker i våra murspisar och 
bakväggselement. Lättklinker är en keramisk natur-
produkt som har i stort sett obegränsad livslängd.   

Rosenborg

24
00

770
950

Djup: 630 mm

Toppanslutning: 1880

45° = 1500

90° = 1350

Effekt:

Verkningsgrad:

Rek. vedmängd:

Avsvalningstid:

Typ- och miljögodkänd:

Totalvikt:

max 9 kWh

75%

2-3 kg/tim

8-10 tim

Ja

260 kg

Omramningen byggs 

upp med färdigputsade 

element av lättbetong 

som limmas och 

skruvas ihop på plats. 

Måla därefter på valfritt 

sätt. Avsedd för 

placering mot rak vägg. 

Våra spisar är uppbyggda kring den högeffektiva 
Täljstenskassetten. Täljstenkassetten både lagrar värme 
och har en lång brinntid. Det i kombination med våra 
spisomramningar gör att spisarna avger värme i många 
timmar efter att du lagt in sista vedpinnen.

Tack vare sitt kompakta yttre är våra spisar mycket 
enkla att placera. Mårbacka och Rosenborg används 
för rak vägg och Trätälja i hörn. Har du murad skorsten 
eller obrännbar vägg kan du placera spisen direkt mot 
väggen. Är det brännbar vägg där spisen ska stå kan 
du använda våra bakväggselement (12 cm tjocka) och 
bygga spisen mot dessa. Anslutning till befintlig skor-
sten gör du med 45 eller 90 graders anslutning.

Har du inte skorsten kan vi erbjuda vår modulskorsten 
Tona Therm eller lätta skorstenar av cortén eller 
rostfritt stål. All tillverkning sker på ett miljöanpassat 
sätt. Vi använder lättklinker i våra murspisar och 
bakväggselement. Lättklinker är en keramisk natur-
produkt som har i stort sett obegränsad livslängd.   

Rosenborg

24
00

770
950

Djup: 630 mm

Toppanslutning: 1880

45° = 1500

90° = 1350

Effekt:

Verkningsgrad:

Rek. vedmängd:

Avsvalningstid:

Typ- och miljögodkänd:

Totalvikt:

max 9 kWh

75%

2-3 kg/tim

8-10 tim

Ja

260 kg

Omramningen byggs 

upp med färdigputsade 

element av lättbetong 

som limmas och 

skruvas ihop på plats. 

Måla därefter på valfritt 

sätt. Avsedd för 

placering mot rak vägg. 

Mårbacka

Trätälja

Effekt:

Verkningsgrad:

Rek. vedmängd:

Avsvalningstid:

Typ- och miljögodkänd:

Totalvikt:

max 9 kWh

75%

2-3 kg/tim

8-10 tim

Ja

355 kg

Omramningen 

byggs upp med 

färdiggjutna block av 

lättklinkerbetong som 

monteras ihop på plats. 

Bör slammas eller 

putsas. Måla därefter på 

valfritt sätt. Avsedd för 

placering mot rak vägg. 

Omramningen 

byggs upp med 

färdiggjutna block av 

lättklinkerbetong som 

monteras ihop på plats. 

Bör slammas eller 

putsas. Måla därefter på 

valfritt sätt. Avsedd för 

placering i hörn.

 

Effekt:

Verkningsgrad:

Rek. vedmängd:

Avsvalningstid:

Typ- och miljögodkänd:

Totalvikt:

max 9 kWh

75%

2-3 kg/tim

8-10 tim

Ja

320 kg

24
00

860

Toppanslutning: 2030

45° = 1400

90° = 1350

24
00

750

900

Djup: 610 mm

Toppanslutning: 1800

45° = 1400

90° = 1350

410

610

720
650

Golvyta inkl. hylla

Mårbacka

Trätälja

Effekt:

Verkningsgrad:

Rek. vedmängd:

Avsvalningstid:

Typ- och miljögodkänd:

Totalvikt:

max 9 kWh

75%

2-3 kg/tim

8-10 tim

Ja

355 kg

Omramningen 

byggs upp med 

färdiggjutna block av 

lättklinkerbetong som 

monteras ihop på plats. 

Bör slammas eller 

putsas. Måla därefter på 

valfritt sätt. Avsedd för 

placering mot rak vägg. 

Omramningen 

byggs upp med 

färdiggjutna block av 

lättklinkerbetong som 

monteras ihop på plats. 

Bör slammas eller 

putsas. Måla därefter på 

valfritt sätt. Avsedd för 

placering i hörn.

 

Effekt:

Verkningsgrad:

Rek. vedmängd:

Avsvalningstid:

Typ- och miljögodkänd:

Totalvikt:

max 9 kWh

75%

2-3 kg/tim

8-10 tim

Ja

320 kg

24
00

860

Toppanslutning: 2030

45° = 1400

90° = 1350

24
00

750

900

Djup: 610 mm

Toppanslutning: 1800

45° = 1400

90° = 1350

410

610

720
650

Golvyta inkl. hylla

Mårbacka

Trätälja

Effekt:

Verkningsgrad:

Rek. vedmängd:

Avsvalningstid:

Typ- och miljögodkänd:

Totalvikt:

max 9 kWh

75%

2-3 kg/tim

8-10 tim

Ja

355 kg

Omramningen 

byggs upp med 

färdiggjutna block av 

lättklinkerbetong som 

monteras ihop på plats. 

Bör slammas eller 

putsas. Måla därefter på 

valfritt sätt. Avsedd för 

placering mot rak vägg. 

Omramningen 

byggs upp med 

färdiggjutna block av 

lättklinkerbetong som 

monteras ihop på plats. 

Bör slammas eller 

putsas. Måla därefter på 

valfritt sätt. Avsedd för 

placering i hörn.

 

Effekt:

Verkningsgrad:

Rek. vedmängd:

Avsvalningstid:

Typ- och miljögodkänd:

Totalvikt:

max 9 kWh

75%

2-3 kg/tim

8-10 tim

Ja

320 kg

24
00

860

Toppanslutning: 2030

45° = 1400

90° = 1350

24
00

750

900

Djup: 610 mm

Toppanslutning: 1800

45° = 1400

90° = 1350

410

610

720
650

Golvyta inkl. hylla

Mårbacka

Trätälja

Effekt:

Verkningsgrad:

Rek. vedmängd:

Avsvalningstid:

Typ- och miljögodkänd:

Totalvikt:

max 9 kWh

75%

2-3 kg/tim

8-10 tim

Ja

355 kg

Omramningen 

byggs upp med 

färdiggjutna block av 

lättklinkerbetong som 

monteras ihop på plats. 

Bör slammas eller 

putsas. Måla därefter på 

valfritt sätt. Avsedd för 

placering mot rak vägg. 

Omramningen 

byggs upp med 

färdiggjutna block av 

lättklinkerbetong som 

monteras ihop på plats. 

Bör slammas eller 

putsas. Måla därefter på 

valfritt sätt. Avsedd för 

placering i hörn.

 

Effekt:

Verkningsgrad:

Rek. vedmängd:

Avsvalningstid:

Typ- och miljögodkänd:

Totalvikt:

max 9 kWh

75%

2-3 kg/tim

8-10 tim

Ja

320 kg

24
00

860

Toppanslutning: 2030

45° = 1400

90° = 1350

24
00

750

900

Djup: 610 mm

Toppanslutning: 1800

45° = 1400

90° = 1350

410

610

720
650

Golvyta inkl. hylla

Mårbacka

Trätälja

Effekt:

Verkningsgrad:

Rek. vedmängd:

Avsvalningstid:

Typ- och miljögodkänd:

Totalvikt:

max 9 kWh

75%

2-3 kg/tim

8-10 tim

Ja

355 kg

Omramningen 

byggs upp med 

färdiggjutna block av 

lättklinkerbetong som 

monteras ihop på plats. 

Bör slammas eller 

putsas. Måla därefter på 

valfritt sätt. Avsedd för 

placering mot rak vägg. 

Omramningen 

byggs upp med 

färdiggjutna block av 

lättklinkerbetong som 

monteras ihop på plats. 

Bör slammas eller 

putsas. Måla därefter på 

valfritt sätt. Avsedd för 

placering i hörn.

 

Effekt:

Verkningsgrad:

Rek. vedmängd:

Avsvalningstid:

Typ- och miljögodkänd:

Totalvikt:

max 9 kWh

75%

2-3 kg/tim

8-10 tim

Ja

320 kg

24
00

860

Toppanslutning: 2030

45° = 1400

90° = 1350

24
00

750

900

Djup: 610 mm

Toppanslutning: 1800

45° = 1400

90° = 1350

410

610

720
650

Golvyta inkl. hylla

Mårbacka

Trätälja

Effekt:

Verkningsgrad:

Rek. vedmängd:

Avsvalningstid:

Typ- och miljögodkänd:

Totalvikt:

max 9 kWh

75%

2-3 kg/tim

8-10 tim

Ja

355 kg

Omramningen 

byggs upp med 

färdiggjutna block av 

lättklinkerbetong som 

monteras ihop på plats. 

Bör slammas eller 

putsas. Måla därefter på 

valfritt sätt. Avsedd för 

placering mot rak vägg. 

Omramningen 

byggs upp med 

färdiggjutna block av 

lättklinkerbetong som 

monteras ihop på plats. 

Bör slammas eller 

putsas. Måla därefter på 

valfritt sätt. Avsedd för 

placering i hörn.

 

Effekt:

Verkningsgrad:

Rek. vedmängd:

Avsvalningstid:

Typ- och miljögodkänd:

Totalvikt:

max 9 kWh

75%

2-3 kg/tim

8-10 tim

Ja

320 kg

24
00

860

Toppanslutning: 2030

45° = 1400

90° = 1350

24
00

750

900

Djup: 610 mm

Toppanslutning: 1800

45° = 1400

90° = 1350

410

610

720
650

Golvyta inkl. hylla

Mårbacka

Trätälja

Effekt:

Verkningsgrad:

Rek. vedmängd:

Avsvalningstid:

Typ- och miljögodkänd:

Totalvikt:

max 9 kWh

75%

2-3 kg/tim

8-10 tim

Ja

355 kg

Omramningen 

byggs upp med 

färdiggjutna block av 

lättklinkerbetong som 

monteras ihop på plats. 

Bör slammas eller 

putsas. Måla därefter på 

valfritt sätt. Avsedd för 

placering mot rak vägg. 

Omramningen 

byggs upp med 

färdiggjutna block av 

lättklinkerbetong som 

monteras ihop på plats. 

Bör slammas eller 

putsas. Måla därefter på 

valfritt sätt. Avsedd för 

placering i hörn.

 

Effekt:

Verkningsgrad:

Rek. vedmängd:

Avsvalningstid:

Typ- och miljögodkänd:

Totalvikt:

max 9 kWh

75%

2-3 kg/tim

8-10 tim

Ja

320 kg

24
00

860

Toppanslutning: 2030

45° = 1400

90° = 1350

24
00

750

900

Djup: 610 mm

Toppanslutning: 1800

45° = 1400

90° = 1350

410

610

720
650

Golvyta inkl. hylla

Rosenborg Mårbacka Trätälja
Teknisk information

Våra spisar är uppbyggda kring den högeffektiva täljstenskassetten. Täljstenskassetten både lagrar 

värme och har en lång brinntid. Det i kombination med våra spisinramningar gör att spisarna avger 

värme i många timmar efter att du lagt in sista vedpinnen.

Tack vare sitt kompakta yttre är våra spisar mycket enkla att placera. Mårbcka och Rosenborg används 

för rak vägg och Trätälja i hörn. Har du murad skorsten eller obrännbar vägg kan du placera spisen 

direkt mot väggen. Är det brännbar vägg där spisen ska stå kan du använda våra bakväggselement 

(12 cm tjocka) och bygga spisen mot dessa. Anslutning till befintlig skorsten gör du med 45 eller 90 

graders anslutning.

Har du inte skorsten kan vi erbjuda vår modulskorsten Schiedel Permeter. All tillverkning sker på ett 

miljöanpassat sätt. Vi använder lättklinker i våra murspisar och bakväggselement. Lättklinker är en 

keramisk naturprodukt som har i stort sett obegränsad livslängd.

Djup 630 mm, Toppanslutning: 1880,

45o = 1500, 90o 
= 1350

Djup 610 mm, Toppanslutning: 1800,

45o = 1400, 90o 
= 1350

Toppanslutning: 2030,

45o = 1400, 90o 
= 1350

Kaminexperten Sverige AB
Sjöåkravägen 25

SE-564 31 Bankeryd 


