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Kéra kund

Tisa Konstruktion vill erbjuda vara kunder kvalitativa och funktionella produkter med en
tidlés design. Vi, pa Tisa Konstruktion, manar om kunders sakerhet. For att uppna en god
sakerhet kring produktanvandningen, ar det viktigt att Du noga laser igenom vara
skotselanvisningar innan Du anvander din braskamin. Potentiella faror och felkéllor som
olampligt som omlampligt bransle, éverbelastning under drift, bristande underhall med
mera kan orsaka stora skador som inte omfattas av var garanti. Darfor &r det viktigt att
vara sarskilt noggrann och uppmarksam pa raden i sakerhetsanvisningarna.

Bésta halsning
Tisa Konstruktion HB

Vissa delar av braskaminen blir mycket
varma under eldningen. Vidta nédvandiga
atgarder for att sakerstalla att barn eller
husdjur inte kommer i ndrheten av den
varma spisen. Inredningen skall hallas en
meter bort, métt fran eldstadens
lucka/front.

Las noggrant bruksanvisningen
innan du tar din eldstad i bruk och
glom inte att installationen skall
besiktigas av
Skorstensfejarmastaren innan du
far borja elda.

Braskaminen och skorstenen
skall anordnas sa att de inte kan
ge upphov till antédndning av
narbelagna byggnadsdelar och
fast inredning. Rokkanalen ska
utforas pa sddant satt att den gar
att sota i hela sin langd och med
sotluckor latt atkomliga.
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Tillverkarférsékran

Tillverkningen av denna produkt har skett i
enlighet med produktens
typgodkannandehandling dar monterings- och
skotseanvisningen ingar som en tillhérande
handling.

Bygganmalan

Innan du gor en nyinstallation av en eldstad och
skorsten inom stadsplanelagt omrade maste du
gora en Bygganmalan. Vand dig till
byggnadskontoret i din kommun fér narmare
anvisning.

Besiktning

Efter installationen skall alltid
Skorstensfejarmastaren besiktiga installationen
innan du far borja elda. Detta galler oavsett om
du har installerat till en befintlig eller ny skorsten.

Garanti

Innan du tar din kamin i bruk &r det viktigt att du
laser garantivillkoren. Du hittar dom pa
hemsidan. | garantivillkoren star vilka krav som
maste uppfyllas for att vara garantidtaganden
skall galla.

Skorsten

Rokkanalens diameter skall vara minst 150 mm
och vi rekommenderar en lagsta rokkanalshojd pa
3,5 m, raknat frAn kaminens anslutning. Vid
toppanslutning ar kaminen forberedd for
stralskorsten. Folj noggrant
skorstensleverantérens monteringsanvisning. Om
du avser att installera din kamin till en murad
befintlig skorsten bor du lata
Skorstensfejarmastaren kontrollera den innan, om
den skulle vara i behov av renovering. Kaminen
far anslutas 45°, alt. 90° rakt bakat med sotlucka
till skorsten godkéand fér max 350°
rokgastemperatur.

Avstand till brannbar vagg

Ett minsta avstand fran kaminen till brannbar vagg
i sidled 500 mm och baksida 100 mm, se
mattanvisningar pa sidan 8. Minsta avstandet
framfér kaminen till inredning skall vara 1000 mm.
Om kaminen &r placerad mot en murstock eller
uppford brandvagg sé kan avstandet bakét
minskas till 50 mm.

Barande underlag

En kamin med skorsten kraver normalt inte
fundament utan kan placeras pa vanligt
trabjalklag. Ar du oséker s& kontakta
Skorstensfejarmastaren for ytterligare rad och
anvisningar.

Eldstadsplan

Kaminen maste placeras pa ett eldstadsplan som
kan bestd av minst 50 mm betong, natursten,
tegel, glas eller 0,7 mm plat. Eldstadsplanet skall
tacka hela ytan under kaminen, minst 300 mm
framfor kaminen och 100 mm p4 var sida. Som
tillval finns eldstadsplan i plat alternativt glas.

Vad ingar?

| leveransen ingar kamin med stos for
anslutningsmajlighet uppat eller bakat.
Tillval till kaminen &ar toppsten, eldstadsplan
och anslutningssats till befintlig skorsten.
Friskluftsanslutning och flakt.

Miljogodkand

Svea Flames brannkaminserie har
genomgatt en mijloprévning hos TSU,
certifikat Reg. no: 009/P-018

Transportsakring

Nar kaminen levereras sa ar rokhyllan
transportsakrad for att inte ramla ner och
skadas. Transportsakringen bestar av ett
lim som férsvinner vid forsta eldningen.
Om man vill ta bort rékhyllan innan,
exempelvis vid sotarens besiktning, sa
kan man anvanda en tapetkniv. Hyllan ar
fast med tva limmpunkter ungefar i
mitten pa varie sida.



Kaminen levereras sa har

Mottagning av gods

Transportskador pa produkten kan
féorekomma &ven om detta inte syns pa
emballaget. Darfor ar det viktigt att du
inspekterar din kamin ordentligt och
anmaler eventuell skada inom en
vecka till transportbolaget. Synliga
skador pa godset anmarker du direkt
pa fraktsedeln vid mottagandet.
Kaminen levereras inplastad och
fastskruvad pa pall i en trabur. Var
aktsam vid uppackning och montering
sa att du undviker skador.

Kaminvante sa kallad kall hand

Kall hand
Den medféljande kaminvanten ar forsedd

med ett praktiskt magnetfaste. Forvara inte

vanten pa spisen nar kaminen &r varm
eller eldas!

Vanten ar endast till for att anvandas vid

Oppning av luckan, d& handtaget blir varmt.

Vanten far aldrig anvandas inne i
eldstaden.

Uteluftstosen sitter inne i vedfackets tak.

Uteluftsslangen boér kondensisoleras

Uteluftsanslutning

Den luft som gar at vid forbranningen maste i
vélisolerade hus erséattas. Forbranningsluft till
eldstaden kan tillféras kaminen direkt via en
uteluftskoppling eller indirekt via en
yttervaggsventil.

Stosens diameter pa kaminen for
uteluftsanslutningen ar 66 mm. | varmt utrymme
skall luftkanalen kondensisoleras med minimum
30 mm mineralull som utvandigt skall férses med
en plastfolie, alternativt anvands sk.
Kondensstrumpa.

Utelufslangen fran kaminen kan dras rakt neréat
genom golvet eller ner och ut pa kaminens
baksida genom det nedersta halet i kaminens
rygg. Se dvre bhilden.

Flakt (tillval)
Se separat anvisning fér montage av flakt.

Stenplatta (tillval)

Sockel i téljstenen eller gjutjarn ar tillval och 6kar
anslutningshdjden med 40 mm. Se illustrationer
for respektive eldstad pa sidan 10-12.
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Ratt uppstalld

Nar du véljer var du skall placera din kamin &r det
viktigt att den far en s central placering som
mojligt i huset. D& far du en bra spridning av
varmluften. Om du &ven skall installera en
skorsten &r det en férdel om den mynnar ut pa
taket sd nara nocken som mdjligt. Detta av bade
estetiska och kostnadsmassiga skal. Tank ocksa
pa hur skorstenen kommer upp i en eventuell
6vervaning, utnyttjia garna en garderob eller ett
horn for eventuellt skorstensschakt. Pa
uppstallningsplatsen skall underlaget vara jamnt
och vagrat.

Monteringsféljd vid toppanslutning
Var noga med att félja skorstensleverantérens
anvisningar. Du monterar i féliande ordning:

Eventuell tilluft till férbranningen forbereds.
Haltagning i innertak.

Placeringen av eldstadsplan.

Kaminen lyfts pa plats

Montera ditt kulstopp (se bild nedan), ev.
toppsten och eventuellt toppgaller.

6. Skorsten monteras (se bild till héger)

abrwbheE

Steg 5. Kulstopp vid toppanslutning

Kulstopp

Det ar viktigt att kulstoppet monteras i stosen vid
toppanslutning. Kulstoppet hindrar rokhyllan att skadas
vid sotnina.

MONTERING

Placera dit toppen pa kaminen innan montering av
toppanslutningen.

Montera forst dit adapterréret enligt bilden ovan.
Té&ata med pannkitt. Placera sedan dit kopplings-
stycket, var noggran med att félja skorstensleve-
rantérens anvisningar.

Om du far ett mellanrum mellan spisen och kopp-
lingsstycket, isolera da med carbowool eller iso-
leringsmatta. Skjut sedan ner svepet fran skor-
stensréren sa att de néstan ligger emot spisen.



WELL DONE

Montering till befintlig murad skorsten
Kaminen ar godkand for att anslutas rakt
bakat till skorsten med halvstens
omslutnin, godkand fér 350°
rékgastemperatur.

1. Mat ut var i murstocken hélet skall vara.

Mark ut halet noga och hugg upp det
antingen stére an diametern pa
inmurningsstosen for att fa plats att mura
fast stosen. Mura fast inmurningsstosen i
halet.

2. Férbered kaminen. Kaminen levereras
normalt for toppanslutning. Vid
bakanslutning maste stosen fran toppen
flyttas och monteras fast pa baksidan
istéllet. Se bildserien till hoger.

3. Lagg dit eldstadsplat/skydd pa golvet.

4, Lagg ett tunt lager pannkitt pa stosen
innan du trér rokroret ver
anslutningsstosen pa kaminens baksida.
Héng dit rokrorsrosetten.

5. Placera kaminen p& golvskyddet och
skjut forsiktigt kaminen med rékroret mot
murstocken. Se till att golvplaten inte blir
repig. Rokroret ska trés in i
inmurningsstosen. Dreva mellan rokror
och inmurningsstos. Tack med rosetten.

Avldgsna locket pa baksidan.

Y

Té&ta locken noggrannt med pannkitt pa toppen.
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Konstruktionsdata

Farg vit, svart, gra
Glas, keramiskt tal 750°C
Lucka Stal plat
Skakroster gjutjarn
Eldstadsbotten vermeculite
Eldstadsinkladnad vermeculite

Eldstaden ar godkand for att anslutas till en skorsten med %-
stens omslutning (350°C). Kaminen ar konstruerad fér ett
skorstensdrag p& minst 12 pa. Vilket uppnas med en skorsten
med langden minimum 3,5 meter och ett tvarsnitt pa 150-200
cm? (g 150 mm).

Data

Effekt 2-9 kW
Nominell effekt 7, 7KW
Verkningsgrad enl. SS-EN13240 77,9%
Vikter

Svea Flame aRound 105 kg
Svea Flame on Top 105 kg
Svea Flame Well Done 120 kg
Svea Flame Well Done Natston 192 kg
Svea Flame Favorite 204 kg

Svea Flame Favorite Natstone 250 kg

Rokrorsdiameter 2150 mm
Vedlangd 35cm
Typ- och miljdgodkand enligt EN 1240

Tillval

Uteluftanslutning @60 mm
Flakt 12V
Toppsten 30 kg
Sockelsten 30 kg

Golvskydd rak eller droppe
Golvskydd rak eller droppe

hardat glas
gré/svart plat

Matt till brannbart, hérnplacering

150 mm

150 mm

Matt till brannbart, placering mot vagg

500 mm

760 mm

o

150

500

760

100
250

100 mm

322 mm



EFFEKTLAGEN

. O

OPPET
Nar reglaget star till hoger ar
primarluftsrealaaet helt 6ppet.

o) =

STANGT
Nar reglaget star till vanster ar
primarluftsrealaaet helt stanat.

@ —»64— ®

SPARLAGE

Nar reglaget ar i detta lage
uppnéas normalt ett sparlage pa
3-4 kW.

NOMINELLT LAGE

Om reglaget ar i detta lage nas
normalt en nominell effekt pa 5
kW. (1,5 kg bjorkved fordelat pa 3
stycken vedtrd).

Oppna luckan
For handtaget emot dig for att dppna luckan.

Askhantering & rosterreglage

Kaminen ar utrustad med skakroster och asklada. Nar
askan skall tommas ur eldstaden drag upprepade ganger
i rosterreglaget sa faller askan ned i askladan.

Nar askan i askladan ska tommas ar det viktigt
att det inte finns nagon gléd kvar. Askan ska
forvaras i obrannbar behallare i minst ett dygn
innan den kastas.

Askan kan med fordel aterféras till naturen. Kan
stros pa grasmatta och i rabatter (ej pa matjord).
Det ar dock viktigt att askan ej sprids pa sadant

94r 1: x " ; ar stérande 1 0pn 1i . - A
Matt till brannbart, hdérnplacering ! Matt till brannbart, placering mot vagg
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Svea Flame Favorite

HOd. .o, 1406 mm
Bredd.......cooiiiiiii 512 mm
Djup.. e 443 mm
ViKt o 204 kg

Rokrérsdiam.................... 150 mm
VedlAnad 35 cm

T p—f—r

431

Svea Flame Well Done

HOJd. e 1035 mm
Bredd.........cooeiiiiiiiiiin, 512 mm
Djup.eee 444 mm
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Rokrorsdiam..................... 150 mm
Vedlangd..........cooeviininnnns 35cm
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Folj Insallationsanvisningen och anvand
eldstaden pa ratt satt och den kommer att halla
i manga ar.

Basta varmevardet far du fran kluven bjérkved
(generellt lovtrad) som brinner lugnare &n barrved.
Om du eldar ek, bok eller annat tréaslag med hogt
varmevarde skall du alltid blanda med andra
traslag, annars riskerar du att skada din eldstad.
Veden maste vara torr, ca 20% fukthalt, och av ratt
storlek ca 320 mm langa och 50-80 mm i diameter.
Vid normal eldning ar 1,5 kg ved/timme en lamplig
vedmangd och max tillaten mangd ar 1,8 kg/timme.
Vid test hos SP erhdlls bésta vardena vid 1,3 kg
ved/45 minuter. Vid sparlage uppnas normalt en
effektavgivning p& 3-4 kW nar kaminen eldas med
1,5 kg ved fordelat pa 3 bitar. Observera att den
hér eldstaden endast ar avsedd for ved. Det &r €]
lampligt att elda med alternativa branslen sdsom
exempelvis pellets.

Det &r forbjudet att elda tryckimpregnerat,
malat eller limmat tra, spanskivor, plast eller
behandlat papper typ fargbroschyrer. Dessa
material utvecklar under férbranning &mnen
som &r skadliga fér kaminen och hélsan. Dessa
amnen kan aven angripa stralet i skorstene och
murningen i en murad skorsten.

Att starta upp en eld

- Oppna doérren och lagg upp veden horisontellt
korsvis. Bérja med mindre riktigt torr
upptandningsved och anvand tandpapper eller
ihopskrynklat tidningspapper att tinda med.
Rostret skall vara stangt. Lat dérren std pa glant 5
till 10 minuter eller tills elden tagit sig ordentligt. Da
forvarmer du aven glaset och férebygger
sotbelaggning.

- Nar elden har tagit sig stdnger du dérren och
Oppnar reglaget fullt at hoger (se sidan 8).

- Dérefter kan grovre ved laggas in, 50 till 80 mm i
tvarsnitt.

- Efter en stund, nér elden tagit sig ordentligt, kan
det vara nddvandigt att reducera varmen. Regiera
férbranningshastigheten med reglaget enligt sidan
9, effektlagen.

- Mangden av férbranningsluft och varmeavgivning
ar beroende av vilken typ av ved du anvander,
fukthalt, typ av skorsten och hur bra drag du har i
den (langden i forhallande till husets undertryck). Du
lar dig snart hur Din kamin fungerar for att du skall fa
ut mesta mdjliga nytta och varme av den.

Branslepafyllning

- Nar du skall lagga pa mer ved skall du 6ppna
dérren langsamt sa undviks rokinslag.

- Jamna till gloden innan du lagger pa ny ved. Da
antands det nya branslet lattare.

- Lagg pa 2-3 vedtrad och stryp inte lufttillforseln
forrann veden tagit sig. Fyll aldrig pa ved sa lange
det brinner bra i kaminen.

Allmén information om eldstader

- Néar du eldar forsta gangen kan det uppsta latt
obehaglig lukt som beror pa att en viss
oljebelaggning eller éverflodig farg kan finnas kvar
pa brannkammaren. Lukten forsvinner efter nagra
brasor.

- Kontrollera med jamna mellanrum s att inte
packningen till dorren &r skadad och byt den vid
behov.

-Hall eldstad och rokror rena och eldar du mycket
bor du sota skorstenen nagon extra gang mellan
besoken av sotaren.

- Om det ar kallt ute nér du skall tanda upp, hjalper
det att tinda pa lite papper och hélla upp i
skorstenen. Da varms luften upp i skorstenen och
draget Okar.

- Sotbelaggningen pé glasen, beror ofta pa att ratt
temperatur inte har erhéllts i brannkammaren. En
anledning till detta kan vara fuktig ved. For att
rengdra glasen kan det i vissa fall rdcka med lite
torrt papper. Om soten funnits en langre tid pa
glasen tas det lampligast bort med ett
rengodringsmedel eller speciellt
sotbortagningsmedel. Det gar aven att anvanda
samma ugnsrent som till din elektriska spis. Anvand
aldrig rengoringsmedel som innehaller nagot
slipmedel, da kan glasen skadas.

- Nar askan i askladan skall tommas, se da till att
det inte finns nagon glod kvar. Askan skall forvaras i
obrannbar behallare i minst ett dygn innan den
kastas.

- Om en skorstensbrand uppstar eller befaras,
skall férbranningluftspjéllet och luckan sténgas.
Kontakta om nddvéandigt brandkren for
slackning. Efter en skorstensbrand skall alltid
skorstenen besiktigas av
skorstensfejarméastaren.



