KE 3040

En mangsidig, valgjord braskamin i tillta-
lande formsprék med viktiga detaljer. KE
3040 har en plan baksida vilket gor den
extra lampad for placering vid en rak vagg
men passar lika bra fristaende som i ett
horn. Kaminens sidor och topp ar kladda
i varmelagrande sten. Ett stort tilltalande
frontglas pryder kaminen samt tva vélpla-
cerade sidoglas for full insyn till brasan
aven fran sidan. Eldstaden ar inkladd i ver-
meculite och utrustad med skakroster och
asklada. Luckans tjocklek ar av hela 5 mm
stél. Handtaget ar kromat vilket ger en slit-
stark ytbehandling och minskar riskerna
for slitage. | vedfacket finns uttag for ute-
luftanslutning neréat eller bakat.

Farg: gré med téljsten
Uteluftsanslutning: Tillval

Hojd standard: 1039 mm
Bredd: 553 mm

Djup: 444 mm

Vikt: 164 kg

Effekt: 2-8 kW
Rokrorsdiam: 150 mm
Vedldngd: 350 mm
Godkannande: Byggproduktcertifikat 0982
Sidkerhetsavstand

(sida/bak): 50 cm/10 cm
Flakt: Tillval

Avstand till brannbart
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