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Observeral

Ge akt pa att vissa delar av kaminen blir
mycket varma under eldning, vidtag ndd-
vandiga atgarder om barn befinner sig i
narheten. Minsta avstand till brannbar
inredning &r 1200 mm fran kaminens front.
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Forberedelse

Las noggrant bruksanvisningen innan du tar din
kassett i bruk och glém inte att installationen ska
godkéannas av skorstensfejaren forst!!

Tillverkarférséakran

Tillverkan av denna produkt har skett i enlighet med pro- duktens typgodk&nnandehandling dar monterings- och
skotselanvisningen ingar som en tillhérande handling.

Allméant

Efter installationen ska alltid skorstensfejarméastaren besikta
installationen innan du far borja elda. Detta galler oavsett
om du installerat till en befintlig eller ny skorsten. Las
igenom monteringsanvisningen nog- grant innan du paborjar
installationen.

Leveransinnehall

Kontrollera att alla detaljer finns med i leveransen.

Sveaflame Elipse kasset levereras:
Spiskassett med vermeculite,

Skorsten

Om du avser att installera din Sveaflame kassett med ror
ska ha ett stos 149 mm utvandigt.

Eldstaden och rokkanalen ska var atkomliga for rensning
och inspektion. Forbranningskammare, askrum,

forbindelsekanaler, rokkanaler kan ren- sas med vanligt
féorekommande sotningsredskap.

Eldstadsplan

Eldstadsplanet skall tdcka minst 300mm framfor luckan.

Vermeculite

Vermeculite plattorna &r 750 - 900kg/m3
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Konstruktions data

Kassett utvandigt material kallvalsad plat 1,5 mm

Brannkammare material kallvalsad plat 3 mm

Plant glas keramiskt 4mm

Lucka Varmvalsad plat Domex 3 mm yttersida plus 3mm kalvalsad plat innersida
Eldstadsinkladnad vermeculite densititet &r 750 - 900kg/m3

Godkand for att anslutas till skorstens med Y2-stens omslutning (350° C). Kaminen ar konstruerad for ett skorstensdrag pa 10-
12 pa Vilket uppnas med en skorsten med langden min 3,5 meter och ett tvarsnitt pa
150-200 cm2 (g 150 mm).

Data

Verkningsgrad 80,85%
Emissioner fran forbranningen CO 0,077%
Dammkoncentrationen 27,5 mg/m3
OGC concentration at 13% 02 38,87 mg/m3
NOx concentration at 13% 02 97,370 mg/m?
Nominell effekt 4,93 kW
Effekt 2-8 kw
Rokgastemperatur 194 C
Roékkanalens dragningsvarde 11 Pa

Energy Efficiency Index (EEI): 107,0

nS (%) 70,9%

Vikt 63 kg

Typ- och miljogodkand EN 13229, Cce
Stos for roranslutning: utv. 9149 mm
Luftreglage

Primorluft
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Sekundarluft
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Bruksanvisning och eldningsrad

Upptandning:

- Oppna doérren och lagg upp veden horisontellt kors-
vis. Borja med mindre riktigt torr upptédndningsved och
anvand tandpapper eller ihopskrynklat tidnindspapper
att tanda med. Oppna primér och sekundéarluftsregalge
Lat dorren st pa glant 10 till 15 minuter tills elden tagit
sig ordentligt. D& férvarmer du @ven glaset och
férebygger sotbelaggning.

= Nar elden har tagit sig stédnger du luckorna. Fortséatt
att lagga pa storre upptandningsved tills att en glod-
badd (pa ca 25-50mm) &r uppnadd.

= Daérefter kan grovre ved laggas in, 50 mm i
tvarsnitt.

= Efter en stund, nér elden tagit sig ordentligt, kan det
vara nddvandigt att reducera varmen. Stang da
primérluftsreglagen helt .

= Mangden av forbranningsluft och varmeavgivning

ar beroende av viken typ av ved du anvander, fukthalt,
typ av skorsten och hur bra drag du har i den (langden
i forhallande till husets undertryck

Brénsle
Basta varmevardet far du fran kluven bjorkved. Om du
eldar ek, bok eller annat trdslag med hogt varmevarde
skalldu alltid blanda med andra traslag, annars riskerar
du att skada din eldstad.
Veden maste vara torr, ca 20% fukthalt,storlek 350 mm
langa Vid normal eldning ar ca 1,5kg ved/timme.
Observera att den har eldstaden endast ar av-
sedd for ved. Alternativa bréanslen &ar pellets.

Det ar forbjudet att elda spanskivor,tryckimpregnerat,
malat ellerlimmat tr&, plast eller behandlat papper typ
fargbroschyrer.

Branslepafyllning
- Nar du ska lagga pa mer ved ska du 6ppna dorren
l&ngsamt fér att undvika rokinslag.

= Jamna till gléden innan du lagger pa ny ved. Da
antands det nya branslet lattare.

- Lagg pa 2-3 vedtrad och stryp inte lufttillférseln forran
veden tagit sig. Fyll aldrig p& ved sa lange det
brinner bra i kaminen.

Bra att veta

- Daligt drag kan orsakas av kall eller fuktig skorsten

och spis. Lagtryck och fuktig vaderlek kan vara en annan
orsak. Omgivande byggnader och/eller trad kan ocksa
inverka negativt pa draget. Kuperad terrang ar ocksa en
faktor som kan paverka.

- Hall eldstad och rokrér rena och eldar du mycket bor
du sota skorstenen ndgon extra gdng mellan besoéken av
sotaren.

- Sotbelaggning pa glasen, beror ofta pa att ratt tempe-
ratur inte har erhallts i brannkammaren. En anledning till
detta kan vara fuktig ved. For att reng6ra glasen kan det
i vissa fall racka med lite torrt papper. Om soten funnits
en langre tid pa glasen tas det lampligast bort med ett
rengéringsmedel eller ett speciellt sotborttagningsmedel.
Det gar &ven att anvanda samma ugnsrent som till din
elektriska spis. Anvéand aldrig rengdéringsmedel som inne-
haller nagot slipmedel, da kan glasen skadas.

Né&r askan ska tommas, se da till att det inte finns
nagon glod kvar. As-kan ska forvaras i obrannbar
behallare i minst ett dygn innan den kastas.

=Vi sotning av skorstenen, aviagsna de balffelplatarna i
kassetten for att battre komma &t sot som ligger upptill
pa kassetten. Sota och rengor de tva varmekanalerna
med jamna mellanrum. Sot isolerar och sanker effekten.

= Om en skorstensbrand uppstar eller befaras, skall
forbranningluftsspjallet och luckan stdngas. Kontakta om
nodvandigt brandkaren for slackning. Efter en skorstens-
brand skall alltid skorstenen besiktigas av skorstensfejar-
mastaren.
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[Stom
28|Decorative stone sf (opt. 2) 4 |Soagpslone
27\Decorative stone sr (opt. 2) 4 |Soapstone
26|Decorative stone tf (opt. 2) P Sogpstone
25|Decorative_stone tr (opt. 2) 2 |Soagpstone
24|Decorative cover rear (op. 1) COT—A ENT10130 1,5 mm
23|Top vermiculite —deflector 2 Vermiculit 750
22|Holder glass 6 DCO1—A EN10130 1,5 mm
21.|Braid door DCO1—A EN10130 5 mm
20|Heat resistant glass Glass 4 mm
| 79.|Braid glass
8.|Top_hinge DCOT1—A EN10130 5 mm
7.|Bottom hinge DCO1—A EN10130 5 mm
6.|Door _handle DCO1—A EN10130 3 mm
5.|Bar Tocking
4.|Sub—assembly door DCO1—A EN10130 3 mm
3.|Decorative cover rear (op. 1) DCO1—A EN1O130 1,5 mm
2.|Top _vermiculite —deflector 1 lermiculit 750
11.|Rear upper vermiculite ‘ermiculit 750
10.|Rear lower vermiculite lermiculit 750
9. |Bottom vermiculite ‘ermiculit 750
8. |Side vermiculite 2 lermiculit 750
7. |Chamber air supply DCO1—A EN10130 3 mm
6. |Foot 4 COT—A EN10130 3 mm
5. |Cover air _requlator DCO1—A EN10130 3 mm
4. |Handle air requlator COT—A ENT10130 3 mm
3. |Air_requlator DCO1—A EN10130 3 mm
2. |Assembly fireplace insert COT—A _EN10130 3 mm
1. |Formwork (option 1) DCOT—A EN10130 1,5 mm
Poz|Naziv Br. crteXa |Kom.Standard/Materiial
770.00.00.00 7
[zmena Potpis__|Pripada_skiopu lomada
7 Masa Potpis
R H mera TRIAB d.o.o.
Stara - Srbija
[atoriht v Stove position i/ xtoks
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TISA KONSTRUKTION
Lustigkullev. 12A,

591 47 Motala
www.sveaflame.se



http://www.sveaflame.se/

