
Färg:		  Svart
Höjd: 		  825 mm
Bredd: 		  550 mm
Djup: 		  415 mm
Vikt:		  161 kg
Anslutning:	 150 mm 
(bak – eller toppansluten, 
vg ange vid beställning)
Effekt:	 	 7 kW
Verkningsgrad:	 80 %
Säkerhetsavstånd:	
Sida/bak 	 50/15 cm
Övrigt: Förberedd för extern tilluft

Glance

« Modern gjutjärnskamin 
   med sidoglas. 



Skal Serpentino
Färg:	 Svart
Höjd:	 860 mm
Bredd:	 510 mm
Djup:	 365 mm
Vikt:	 158 kg
Anslutning:	 Topp ø 150 mm
Effekt:	 7 kW
Verkningsgrad:	 79 %
Kapacitet:	 30-135 m2
Godkännande:	 EN 13240
Säkerhetsavstånd 
(sida/bak):	 25 cm/20 cm

« Finns även 
   utan sten 
  8.490 kr



Atika
Färg:	 Svart eller vit keramik
Höjd:	 1467 mm
Bredd:	 538 mm
Djup:	 465 mm
Vikt:	 124 kg
Anslutning:	 Topp ø 150 mm
Effekt:	 4-11 kW
Verkningsgrad:	 84 %
Godkännande:	 EN 13240
Säkerhetsavstånd  
(sida/bak):	 25 cm/15 cm
Övrigt: Förberedd för extern tilluft ø 100 mm bakåt.

« Köp till värmelagrande 
  sten 2x10,6 kg, 1x19 kg 
  5.995 kr

« Klädd med exklusiv 
  vit keramik
« Hel glaslucka



Atika
Färg:	 Svart eller vit keramik
Höjd:	 1467 mm
Bredd:	 538 mm
Djup:	 465 mm
Vikt:	 124 kg
Anslutning:	 Topp ø 150 mm
Effekt:	 4-11 kW
Verkningsgrad:	 84 %
Godkännande:	 EN 13240
Säkerhetsavstånd  
(sida/bak):	 25 cm/15 cm
Övrigt: Förberedd för extern tilluft ø 100 mm bakåt.

« Köp till värmelagrande 
  sten2x10,6 kg, 1x19 kg 
 5.995 kr

« Klädd med exklusiv 
svart keramik

« Hel glaslucka



Färg:	 Svart
Höjd:	 1260 mm
Bredd:	 535 mm
Djup:	 454 mm
Vikt:	 118 kg
Anslutning:	 Topp ø 150 mm
Effekt:	 8 kW
Verkningsgrad:	 80 %
Godkännande:	 EN 13240
Säkerhetsavstånd  
(sida/bak):	 25 cm/15 cm
Övrigt: Förberedd för extern tilluft ø 100 mm bakåt.

Toledo
« Självstängande 
lucka

Färg:	 Svart eller vit keramik
Höjd:	 1467 mm
Bredd:	 538 mm
Djup:	 465 mm
Vikt:	 124 kg
Anslutning:	 Topp ø 150 mm
Effekt:	 4-11 kW
Verkningsgrad:	 84 %
Godkännande:	 EN 13240
Säkerhetsavstånd  
(sida/bak):	 25 cm/15 cm
Övrigt: Förberedd för extern tilluft ø 100 mm bakåt.

« Köp till värmelagrande 
  sten2x10,6 kg, 1x19 kg 
 5.995 kr

« Klädd med exklusiv 
svart keramik



Elipse 3
Färgval:		  Svart
Uteluftsanslutning: 	 Tillval 895:-
Höjd standard: 	 	 1290 mm
Bredd: 		  500 mm
Djup: 		  415 mm
Vikt: 	 	 109 kg
Anslutning: 		  Topp- el. 
bakanslutning
Effekt: 	 	 2-8 kW
Verkningsgrad:	 	 74,9 %
Rökrörsdiam: 		  150 mm
Vedlängd: 		  350 mm
Godkännande: 		  EN132440
Säkerhetsavstånd 
(sida/bak):		  50 cm/10 cm

Eldstaden ligger 
högt upp »



Eldstaden ligger 
högt upp »

Färg:	 Svart
Höjd:	 1029 mm
Bredd:	 510 mm
Djup:	 363 mm
Vikt:	 85 kg
Anslutning:	 Topp ø 150 mm
Effekt:	 8 kW
Verkningsgrad:	 82 %
Godkännande:	 EN 13240
Säkerhetsavstånd  
(sida/bak):	 80 cm/15 cm
Övrigt: Förberedd för extern tilluft ø 100 mm bakåt.

Med sidoglas »

Wiesbaden



Göteborg
Färg:	 Svart
Höjd:	 1100 mm
Bredd:	 629 mm
Djup:	 462 mm
Vikt:	 155 kg
Anslutning:	 Topp ø 150 mm, bak ø 150 mm 	
	 	 (c/c 961 mm)
Effekt:	 7,3 kW
Verkningsgrad:	 ca 76 %
Kapacitet:	 70-190 m2
Godkännande:	 EN 13240
Säkerhetsavstånd  
(sida/bak):	 20 cm/10 cm
Övrigt: Beklädd med massiv polerad sten.
Förberedd för extern tilluft ø 100 mm bakåt. 



Delia
Färg:	 Svart, klädd med serpentino sten
Höjd:	 1750mm
Bredd:	 555 mm
Djup:	 475 mm
Vikt:	 277 kg
Anslutning:	 Topp ø 150 mm
Effekt:	 8 kW
Verkningsgrad:	 79%
Godkännande:	 EN 13240
Säkerhetsavstånd  
(sida/bak):	 25 cm/15 cm
Övrigt: Förberedd för extern tilluft ø 100 mm bakåt. 
(c/c 230 mm från underkant). Avsvalningstid ca. 6-7 
timmar.

» Köp till 
värmelagrande 
sten 5x10,6 kg 
5.995 kr



Andorra
Färg:	 Grå eller svart
Höjd:	 1100 mm
Bredd:	 510 mm
Djup:	 455 mm
Vikt:	 110 kg
Anslutning:	 Topp ø 150 mm
Effekt:	 8 kW
Verkningsgrad:	 80 %
Godkännande:	 EN 13240
Säkerhetsavstånd  
(sida/bak):	 25 cm/15 cm
Övrigt: Förberedd för extern tilluft ø 100 mm 
bakåt.  (c/c 230 mm från underkant). 

« Köp till 
värmelagrande 
sten19 kg 3995 kr

« Täljstenstopp
2495 kr



Falun Serpentino
Färg:	 Grå klädd med serpentino sten
Höjd:	 1032 mm
Bredd:	 628 mm
Djup:	 385 mm
Vikt:	 182 kg
Anslutning:	 Topp ø 150 mm
Effekt:	 8 kW
Verkningsgrad:	 82 %
Godkännande:	       EN 13240
Säkerhetsavstånd  
(sida/bak):	 20 cm/15 cm
Övrigt: Förberedd för extern tilluft ø 100 mm bakåt, 
modellen finns även utan sten samt vattenmantlad. 
Mer information på kaminexperten.se

« Klädd med värmelagrande sten

« Finns även 
vattenmantlad



Well Done på pelare
Tidigare Modell:	 KE3020
Färgval:	 svart eller grå
Stentopp: 	 Tillval 2.495:-
Uteluftsanslutning: 	 Tillval 895:-
Höjd standard: 	 1040 mm
Bredd: 	 512 mm
Djup: 	 444 mm
Vikt: 	 120 kg
Anslutning: 	 Topp- el. 
bakanslutning
Effekt: 	 2-8 kW
Verkningsgrad:	 74,9 %
Rökrörsdiam: 	 150 mm
Vedlängd: 	 350 mm
Godkännande: 	 EN132440
Säkerhetsavstånd 

Prisvärd
pelarmodell »



Well Done på pelare

Prisvärd
pelarmodell »

Well Done Natursten
Tidigare Modell:	 KE3040
Färgval:	 Grå med värmelagrande sten
Uteluftsanslutning: 	 Tillval 895:-
Höjd standard: 	 10 s3 mm
Djup: 	 444 mm
Vikt: 	 164 kg
Anslutning: 	 Topp- el. bakanslutning
Effekt: 	 2-8 kW
Verkningsgrad:	 74,9 %
Rökrörsdiam: 	 150 mm
Vedlängd: 	 350 mm
Godkännande: 	 EN132440
Säkerhetsavstånd 
(sida/bak):	 50 cm/10 cm
Fläkt:	 Tillval 2.995:-

Fläkt finns
som tillval »



Domino Sigtuna
Tidigare Modell:	 Sigtuna
Färg:	 Svart med täljsten
Höjd:	 900 mm
Bredd:	 630 mm
Djup:	 470 mm
Vikt:	 280 kg varav 230 kg finsk 
täljsten
Anslutning:	 Topp ø 150 mm
Effekt:	 7 kW
Verkningsgrad:	 79 %
Kapacitet:	 30 - 155 m2
Godkännande:	 EN 13240
Säkerhetsavstånd  
(sida/bak):	 25 cm/20 cm



Favorite Natursten
Tidigare Modell:	 KE3070
Färgval:	 Grå med serpentino sten 
Uteluftsanslutning: 	 Tillval 895:-
Höjd standard: 	 1415 mm
Bredd: 	 553 mm
Djup: 	 442 mm
Vikt: 	 ca 250 kg
Anslutning: 	 Topp- el. bakanslutning
Effekt: 	 2-8 kW
Verkningsgrad:	 74,9 %
Rökrörsdiam: 	 150 mm
Vedlängd: 	 350 mm
Godkännande:	 EN 13240
(sida/bak):	 50 cm/10 cm
Fläkt:	 Tillval 2.995:- 
Övrigt: 60 kg värmelagrande sten ingår. Totalt ger 
kaminen ca 8 timmar eftervärme.

  60 kilo 
  värmelagrande 
  sten ingår



« Klädd med 
  serpentino sten

« Anslutning av 
  extern luft 
  nedåt eller bakåt.

Domino II
Tidigare Modell:	 Värmdö
Färg:	 Svart
Höjd:	 515 mm
Bredd:	 505 mm
Djup:	 370 mm
Vikt:	 50 kg
Anslutning:	 Topp ø 150 mm
Effekt:	 7 kW
Verkningsgrad:	 79 %
Kapacitet:	 30-135 m2
Godkännande:	 EN 13240



Domino II Valencia
Färg:	 Svart
Höjd:	 825 mm
Bredd:	 588 mm
Djup:	 423 mm
Vikt:	 75 kg
Anslutning:	 Topp ø 150 mm  
Effekt:	 8 kW
Verkningsgrad:	 82 %
Godkännande:	 EN 13240
Kapacitet:	 93-190 m2
Godkännande:	 EN 13240
Övrigt:	 För inmurningsmått se kaminexperten.se



Alvesta
Färg:	 Grå med värmelagrande sten
Höjd:	 1120 mm
Bredd:	 570 mm
Djup:	 390 mm
Vikt:	 150 kg
Anslutning:	 Topp ø 150 mm
Effekt:	 8 kW
Verkningsgrad:	 82 %
Godkännande:	 EN 13240
Säkerhetsavstånd 
(sida/bak):	 20 cm/20 cm
Övrigt: Förberedd för extern tilluft ø 100 mm bakåt. 
(c/c 180 mm från underkant).



Kerpen II
Tidigare modell:	 Läckö
Färg:	 Svart 
Höjd:	 870 mm
Bredd:	 285 mm
Djup:	 320 mm
Vikt:	 58 kg
Anslutning:	 Bak ø 120 mm (c/c 735 mm)
Effekt:	 5 kW
Verkningsgrad:	 78 %
Kapacitet:	 25-90 m2
Godkännande:	 EN 13240
Säkerhetsavstånd  
(sida/bak):	 50 cm/20 cm
Övrigt:	 Ej konvektion



Milano II
Tidigare modell:	 Visingsö
Färg:	 Svart 
Höjd:	 890 mm
Bredd:	 380 mm
Djup:	 360 mm
Vikt:	 70 kg
Anslutning:	 Bak ø 120 mm (c/c 745 mm)
Effekt:	 5 kW
Verkningsgrad:	 78 %
Kapacitet:	 25-90 m2
Godkännande:	 EN 13240
Säkerhetsavstånd  
(sida/bak):	 20 cm/20 cm



Amity 3
Färg:	 Svart 
Höjd:	 745 mm
Bredd:	 610 mm
Djup:	 500 mm
Vikt:	 110 kg
Anslutning:	 Bak ø 120 mm 	
	 (c/c 515 mm)
Effekt:	 8 kW
Verkningsgrad:	 71,3 %
Godkännande:	 EN 13240
Säkerhetsavstånd  
(sida/bak):	 40 cm/40 cm



Trend
Färg:	 Svart 
Höjd:	 750 mm
Bredd:	 350 mm
Djup:	 650 mm
Vikt:	 65 kg
Anslutning:	 Topp ø 120mm
Effekt:	 8 kW
Verkningsgrad:	 74,5 %
Godkännande:	 EN 13240
Säkerhetsavstånd 
(sida/bak): 	 45 cm/45 cm



Okonom 85
Färg:	 Vit  
Höjd:	 850 mm
Bredd:	 850 mm
Djup:	 650 mm
Vikt:	 140 kg
Anslutning:	 Bak, topp eller sida ø 130 mm 
Effekt:	 8 kW
Verkningsgrad:	 74 %
Godkännande:	 EN 12815
Säkerhetsavstånd  
(sida/bak):	 20 cm/20 cm
Övrigt: Spisen levereras med vänster- alternativ höger 
rökutgång. Okonom 85 kan leveraras med vattentank 
och är således ett utmärkt komplement till bostadens 
övriga värmesystem. Bilden visar vänster rökutgång.



Flensburg III 
Färg: 		  Svart
Höjd:		  882 mm
Bredd:		  400 mm
Djup:		  600 mm
Vikt:		  102 kg
Anslutning:		  d120 mm
Effekt:	 	 7 kW
Verkningsgrad:	 	 78 %
Godkännande:		  EN 13240
Säkerhetsavstånd (sida/bak):		
		  25 cm/15 cm



Flensburg III 
Färg: 		  Svart
Höjd:		  882 mm
Bredd:		  400 mm
Djup:		  600 mm
Vikt:		  102 kg
Anslutning:		  d120 mm
Effekt:	 	 7 kW
Verkningsgrad:	 	 78 %
Godkännande:		  EN 13240
Säkerhetsavstånd (sida/bak):		
		  25 cm/15 cm

Okonom 85 Excellence
Färg: 		  Svart med keramisk glastopp
Höjd:		  852 mm
Bredd:		  850 mm
Djup:		  603 mm
Vikt:		  153 kg
Anslutning:		  bak eller sida, d130 mm
Effekt:	 	 8 kW
Verkningsgrad:	 	 75 %
Godkännande:		  EN 12815
Säkerhetsavstånd (sida/bak):	 20 cm/20 cm



Svea Exclusive
Färg:	 Svart
Höjd:	 500 mm
Bredd:	 550 mm
Djup:	 465 mm
Vikt:	 63 kg
Anslutning:	 Topp ø 150 mm
Effekt:	 2-8 kW
Verkningsgrad:	 78 %
Godkännande:	 EN 13229
Övrigt:	 Förberedd för extern tilluft



Exclusive Mini
Färg:		  Svart 
Höjd: 		  480 mm
Bredd: 		  480(410 mm) mm
Djup:	 	 395 mm	 	
Vikt:		  63 kg
Anslutning:		  d150 mm	
Effekt:	 	 5 kw
Verkningsgrad: 81 %
Godkännande: 		  EN 12815 / BImSchV
Övrigt:		  Förberedd för extern tilluft



Well Done Exclusive
Färg:	 svart	
Höjd:	 1035 mm		
Bredd:	 512 mm
Djup:	 600 mm
Vikt:	 127 kg
Anslutning:	 Bak- och toppanslutning
Effekt:	 2-8 kw
Godkännande: 	 EN 13240, NS3058
Säkerhetsavstånd: 	 Sida 50 mm, bak 10 mm



Well Done Exclusive
Färg:	 svart	
Höjd:	 1035 mm		
Bredd:	 512 mm
Djup:	 600 mm
Vikt:	 127 kg
Anslutning:	 Bak- och toppanslutning
Effekt:	 2-8 kw
Godkännande: 	 EN 13240, NS3058
Säkerhetsavstånd: 	 Sida 50 mm, bak 10 mm

Jennifer
Färg:		  svart	
Höjd:	 	 870 mm	
Bredd:	 	 703 mm
Djup:		  420 mm
Vikt:		  135 kg
Anslutning:		  150 mm
Effekt:	 	 8,0 kw
Verkningsgrad:	 	 87 %
Godkännande: 		  EN 12815
Säkerhetsavstånd 		  Sida 320 mm, bak 320 mm
Övrigt: 		  Förberedd för extern tilluft.



Okonom 75
Färg:		  Vit 
Höjd:		  850 mm
Bredd:	 	 750 mm
Djup:		  650 mm
Vikt:		  140 kg
Anslutning:		  Bak, topp eller sida ø 130 
mm 
Effekt:	 	 8 kW
Verkningsgrad:	 	 74 %
Godkännande:		  EN 12815
Säkerhetsavstånd  
(sida/bak):		  20 cm/20 cm
Övrigt: 		  Spisen levereras med 
vänster- 		  alternativ höger rökutgång. 	
		  Bilden visar höger 
rökutgång.



Exclusive 1VF
Färg:	 Svart stålplåt	
Höjd:	 900 mm	 	
Bredd:	 463 mm
Djup:	 550 mm
Vikt:	 73 kg
Anslutning:	 Topp ø 150 mm
Effekt:	 8,0 kw
Verkningsgrad:	 80 %
Godkännande: 	 EN 13229
Säkerhetsavstånd: 	 sida 300 mm, bak 150 mm
Övrigt: 	 Förberedd för extern tilluft.



Exclusive 2VF
Färg:	 Svart stålplåt	
Höjd:	 856 mm		
Bredd:	 605 mm
Djup:	 434 mm
Vikt:	 90 kg
Anslutning:	 Topp ø 150 mm
Effekt:	 8,0 kw
Verkningsgrad:	 80 %
Godkännande: 	 EN 13229
Säkerhetsavstånd: 	 sida 300 mm, bak 150 mm
Övrigt: 	 Förberedd för extern tilluft.



Exclusive 2VF Marlena
Färg:		  Svart gjutjärn
Höjd:		  1060 mm
Bredd:		  450 mm
Djup:		  450 mm
Vikt:		  150 kg
Anslutning:		  Topp ø 130 mm
Effekt:	 	 7,5 kW
Verkningsgrad:		  85 %
Godkännande:		  EN 12815
Säkerhetsavstånd  
(sida/bak):		  sida 300 mm, bak 		
		  300 mm 
Övrigt: 		  Förberedd för 
extern 				  
tilluft ø 100 mm bakåt.

Gjutjärn 



Well Done Pelare
Färgval:		  Svart eller grå stålplåt
Stentopp: 	 	 Tillval 2.995 kr
Uteluftsanslutning: 	 	 Tillval 895 kr
Höjd: 		  1040 mm
Bredd: 		  512 mm
Djup: 		  444 mm
Vikt: 		  120 kg
Anslutning: 		  Topp- el. bakanslutning
Effekt: 	 	 2-8 kW
Verkningsgrad:	 	 78 %
Rökrörsdiam: 		  150 mm
Vedlängd: 		  350 mm
Godkännande: 		  EN13240, NS3058
Säkerhetsavstånd 
(sida/bak):		  50 cm/10 cm



Well Done Pelare On Top
Färgval:		  Svart stålplåt	
Stentopp: 	 	 Tillval 2.995 kr
Uteluftsanslutning:      	 Tillval 895 kr
Höjd 		  1002 mm
Bredd: 		  512 mm
Djup: 		  444 mm
Vikt: 		  105 kg
Anslutning: 		  Topp- el. bakanslutning
Nominell Effekt: 	 	 2-9 kW
Verkningsgrad:	 	 78 %
Rökrörsdiam: 		  150 mm
Vedlängd: 		  350 mm
Godkännande: 		  EN13240, NS3058
Säkerhetsavstånd 
(sida/bak):		  50 cm/10 cm
Energiklass:

Med 
sidoglas 

Tillval Stentopp



E30-S

Färg:	 Svart
Höjd: 	 741 mm
Bredd: 	 590 mm
Djup: 	 492 mm
Vikt:	 110 kg
Anslutning:	 150 mm (top)
Effekt:	 7 kW
Verkningsgrad:	 79 %
Säkerhetsavstånd:	 Sida/bak 	 45/45 cm
Övrigt: 	 Förberedd för 
	 extern tilluft.
Energiklass:

Klassisk gjutjärnskamin 
- eldstad klädd med värmeculit.



Klassisk gjutjärnskamin 
- eldstad klädd med värmeculit.

Exclusive 
Färg:	 Svart stålplåt	
Höjd:	 1000 mm		
Bredd:	 550 mm
Djup:	 463 mm
Vikt:	 73 kg
Anslutning:	 Topp ø 150 mm
Effekt:	 7,5 kw
Verkningsgrad:	 80 %
Godkännande: 	 EN 13229
Säkerhetsavstånd: 	 sida 300 mm, bak 150 mm
Övrigt: 	 Förberedd för extern tilluft.
Energiklass:

 



Borgholm
Färg: 	 Cappucino och Cremevit 
Höjd: 	 970 mm
Bredd: 	 730 mm
Djup: 	 365 mm
Vikt: 	 120 kg
Anslutning: 	 Toppansluten
Effekt: 	 7 kw
Verkningsgrad: 	 EN 13240
Säkerhetsavstånd:	 Sida 25 cm, bak 20 cm
Energiklass: 	



Elegance
Färg: 	 Svart, Vit
Höjd: 	 1160 mm
Bredd: 	 583 mm
Djup: 	 387 mm
Vikt: 	 144 kg
Anslutning: 	 Bak- och toppansluten
Effekt: 	 4 - 8 kw
Verkningsgrad: 	 EN 13240
Säkerhetsavstånd: 	 Sida 450 cm, bak 5cm
Energiklass: 	



Falun
Färg: 	 Grå
Höjd: 	 1025 mm
Bredd: 	 550 mm
Djup: 	 390 mm
Vikt: 	 99 kg
Anslutning: 	 Toppansluten
Effekt: 	 8 kw
Verkningsgrad: 	 EN 13240
Säkerhetsavstånd: 	 Sida 20 cm, bak 15 cm
Energiklass:



Bella High med sidoglas

Färg: 	 Svart
Höjd: 	 1404 mm
Bredd: 	 444 mm
Djup: 	 346 mm
Vikt: 	 135 kg
Anslutning: 	 Bak- och toppansluten d150
Effekt: 	 5 kw
Verkningsgrad: 	 EN 13240 m fl.
Säkerhetsavstånd 	 Sida 35 cm, bak 5 cm
Energiklass:


